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Hydromorfologisk typ: En grupp av 

vattendragssegment med likartade 

fysiska processer och strukturer.

Utgörs av grundtyp och undertyp

Exempel: Grundtyp B, undertyp t     Bt (trappstegsformat vattendrag).

Vid kartering räcker det att ange grundtyp. 



- Typerna i biotopkarteringsgmetodenkorrelerar i stort sett med 

internationella metoder.

- Korrelerar med HVMFS 2013:19.

- Nytt svenskt system på gång.

- Hydromorfologiska typer ska alltid användas i vattenvårdsarbete.



Vad är fördelen med att ta hänsyn till hymotyp? 

- Kommunikation-gemensamt språk.

- Beskriver graden av dynamik. 

- Beskriver vattensystemets känslighet, t ex om ett påverkanstryck 

kommer att sprida sig i systemet.

- Beskriver habitatet.

- Underlättar val av restaureringsåtgärd. 

- Ger en korrekt målbild för restaurering.



Kategorisering 

Supply-, transport limited-spektrumet

Hydromorfologiska typer

Dalgångens inneslutning





ÅSB-sträckor



A Branta vattendrag i fast berg

Aa Vattendrag i fast berg med 

lutning över 10 %

- Fast berg. Finmaterial saknas.

- Transportkapaciteten är mycket hög i 

relation till tillgången på sediment.

- Morfologin är oordnad utan tydlig 

regelbundenhet. 

- Oftast är sidorna kring fåran branta och 

av grovt material.



A Branta vattendrag i fast berg

Ab Vattendrag i fast berg med 

lutning under 10 %

- Branta, men inte fullt så branta som Aa-

typen.

- Större inslag av block och sten jämfört 

med Aa.

- Transportkapaciteten är hög i relation till 

tillgången på sediment och finare material 

förekommer ytterst sparsamt.



B Branta vattendrag med sten och block samt turbulent flöde

Bk Kaskadvattendrag

- Brant vattendrag med sten, block forsande 

vatten.

- Substratet är ganska oordnat.

- Små, oregelbundet förekommande pooler.

- Endast begränsat med grus och finmaterial, t 

ex vid pooler eller bakvatten i anslutning till 

död ved eller större block. 

- Transportkapaciteten är hög i relation till 

tillgången på sediment. 

- De grövsta fraktionerna som bygger upp fåran 

är inte mobila.



B Branta vattendrag med sten 

och block samt turbulent flöde

Bt Trappstegsformat vattendrag

- Tämligen branta - branta vattendrag som karaktäriseras 

av trappsteg av sten och block. (alternativt trappsteg av 

död ved).

- Mellan trappstegen finns en mindre pool.

- Är stabila, men viss förändring är möjlig och avståndet 

mellan poolerna är anpassat till energin i vattnet. 

- Stabiliteten är störst i de grövsta fraktionerna som bygger 

upp fåran, medan finare material (sand, grus, sten) kan 

förflyttas vid normala högflöden.

- Transportkapaciteten är hög i relation till tillgången på 

sediment.



B Branta vattendrag med sten 

och block samt turbulent flöde

Bt Trappstegsformat vattendrag



B Branta vattendrag med sten och block samt turbulent flöde

Bp Vattendrag med plan botten

- Består av sten, block och grus och saknar den 

rytmiska ordningen som finns hos Bt-typen. 

- Saknar utpräglade pooler eller upphöjda 

bankar i morfologin. 

- Bp-typen finns vid lägre lutning än Bt. 

- Materialet som bygger upp den plana 

morfologin är relativt stabil, men det kan 

också finnas finare material och svämplan som 

kan förflyttas eller förändras vid normala 

högflöden. 

- Ligger i gränslandet till TB-vattendrag och kan 

likna C-vattendrag.

Observera: 

Kan lätt förväxlas med rensade vattendrag.



B Branta vattendrag med sten och block samt turbulent flöde

Bp Vattendrag med plan botten



B Branta vattendrag med sten och block samt turbulent flöde

Bp Vattendrag med plan botten



B Branta vattendrag med sten och block samt turbulent flöde

Bl Vattendrag med block och sten med låg lutning

- Bl-vattendrag har en morfologi som liknar ett 

Bk-vattendrag, men strömningsbilden är mer 

typisk för vattendrag med betydligt lägre 

lutning. 

- Till skillnad mot Bp-vattendragen kan blocken 

sticka upp ovanför ytan i större grad. 

- Vattendragen kan bestå av grova block som är 

omöjliga att rubba för vattendraget och 

förändringen i morfologi kan då vara i stort 

sett obefintlig.

- Som regel fossil morfologi.



Typiska restaureringsåtgärder

Bx:  

- Återföra upprensade stenar och block, tillföra död ved.

Bk: 

- Återföra upprensade stenar och block i ett slumpartat mönster.

Bt: 

- Återföra upprensade stenar och block i ett mönster som liknar det 

ursprungliga med blocksteg och höljor (svårt i praktiken).  

- Tillförsel av död ved. 



Typiska restaureringsåtgärder

Bp: 

- Återställning av ursprunglig morfologi (planform och tvärsektion). 

Block ska ej läggas i vattnet undantaget där det delområden där det 

funnits naturligt. 

- Kan var viktigt att återställa sedimenttransporten (främst sand och 

grus). 

- Viktigt att även återställa svämplan om sådana finns eller har funnits.

- Död ved kan vara extra viktigt. 



Typiska restaureringsåtgärder

Bl: 

- Återföra upprensade stenar och block. 

- Viktigt att även återställa översvämningsytor om sådana finns eller 

har funnits. 

- Tillförsel av död ved. 



ÅTB-sträckor


